
ECODAN INWALL NOVITÀ
 

SISTEMA INTEGRATO DA INCASSO -  Riscaldamento/Raffrescamento/Uso sanitario   

La soluzione da incasso pensata per condomini 
di nuova costruzione per il raffrescamento, 
il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria. Le dimensioni compatte 

SCHEMA FUNZIONALE

Mandata acqua  
lato impianto

Collettore 
pavimento radiante

Pavimento radiante

Ingresso acqua fredda  
acquedotto

Mandata  acs

Ritorno acqua  
lato impianto

Refrigerante

permettono l’installazione non invasiva, 
all'esterno, recuperando spazio utile 
all’interno dell’unità immobiliare.

RISCALDAMENTO AD ACQUA

RAFFRESCAMENTO AD ACQUA

ACQUA CALDA SANITARIA

PER APPLICAZIONI A 
BASSA TEMPERATURA

R410A
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Box Esterno
Cod. EINB1-F

Bollitore ACS da 
200 litri

Cod. EINTK200-F

Kit di 
distribuzione

Cod. EIND1S-F

Pompa di calore
Pompe di calore splittate (motocondensante ad espansione diretta + modulo 
idronico) con ampia scelta di gamma e potenza:
1. ECODAN® R32 da 4,00, 6,00, 8,00 kW e R410A da 8,00 a 16,00 kW
2. ZUBADAN per bassissime temperature esterne da 8,00 a 14,00 kW
3.  Mr. Slim + sfrutta il calore recuperato per riscaldare l’acqua in modo gratuito.
4.  PUMY da 12,50 a 15,50 kW per unire la flessibilità di un sistema miniVRF.

Ecodan InWall
Costituito da 3 componenti fornibili separatamente:
1. Box esterno
2. Bollitore ACS da 200 litri
3. Kit idraulico di distribuzione
Da aggiungere Pompa di calore + Modulo Hydrobox + Sonda ACS (PAC-
TH011TK2-E) 

POMPA DI CALORE

HYDROBOX

Modulo Hydrobox
Modulo idronico per trasferire il calore dal refrigerante all’acqua, dotato di tutti 
i principali componenti idraulici e di centralina di controllo.
Da inserire nell’armadio di Ecodan® InWall.

SISTEMA INTEGRATO  / ECODAN INWALL
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SISTEMA INTEGRATO  / ECODAN INWALL

BOX ESTERNO  
•  Armadio da incasso a muro in 

lamiera zincata
•  Dimensioni tra le più piccole sul 

mercato: 2500x950x400 (HxLxP)
•   Lamiera pre-tranciata per facilitare 

il montaggio e il passaggio delle 
tubazioni

•  Installazione ad incasso all’esterno 
o all’interno

•  Lo sportello a due ante permette una 
facile accessibilità per la gestione 
dell’impianto

KIT DI DISTRIBUZIONE
Kit idraulico pre-assemblato completo 
di tutti i principali componenti 
dell’impianto idraulico primario:
•  Sistema di riscaldamento accumulo 

ACS composto da:
   Scambiatore a piastre
   Circolatore ACS
   Valvola a 3 vie
   Vaso espansione ACS
   Filtro anticalcare “Mitsubishi Electric         
    patented”
•  Accumulo inerziale lato impianto 

da 20L
• Valvola di bypass
•  Componentistica di sicurezza

MODULO HYDROBOX 
L’Hydrobox racchiude tutti i principali 
componenti dell’impianto idraulico in 
uno spazio ridottissimo: scambiatore 
di calore, circolatore idraulico, vaso 
di espansione lato impianto 10 litri, 
resistenza elettrica di emergenza 
2 kW, componenti di sicurezza, 
centralina FTC6 
per la gestione dell’impianto

BOLLITORE ACS DA 200 litri 
•  Accumulo di acqua calda sanitaria 

in acciaio vetrificato con capacità 
di 200L

•  Elevato Isolamento termico in 
poliuretano espanso

• Classe di efficienza energetica C
•  Metodo di riscaldamento mediante 

scambiatore a piastre esterno ad 
elevata efficienza

•  Anodo sacrificale
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Kit InWall Unità interne Unità esterne

 

EHSC
ERSD
ERSC

EINTK200-F EIND1S-F HYDROBOXEINB1-F

SCHEMA IDRAULICO
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VISTA LATERALE DX VISTA FRONTALE VISTA LATERALE SX

VISTA DALL’ALTO
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VISTA DAL BASSO
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DIMENSIONI BOX ESTERNO

*Ecodan: SUZ-SWM40VA, SUZ-SWM60VA, SUZ-SWM80VA, PUHZ-SW75VAA, PUHZ-100VAA/YAA, PUHZ-SW120VHA/YHA
*Zubadan: PUHZ-SHW80VAA, PUHZ-SHW112V/YAA, PUHZ-SHW140YHA
*Ecodan Multi: PUMY-P112VKM4/YKM4, PUMY-P125VKM4/YKM4, PUMY-P140VKM4/YKM4
*Mr.Slim+: PUHZ-FRP71VHA
Accessorio da prevedere in fase d'ordine del Kit completo: Sonda  bollitore PAC-TH011TK2-E

*

SISTEMA INTEGRATO  / ECODAN INWALL

1    BOLLITORE ACS 200 LITRI

2    MODULO HYDROBOX

3   POZZETTI PER SONDA ACS

4   TUBAZIONI REFRIGERANTE

5   VALVOLA A 3 VIE

6   MANDATA IMPIANTO

7    RITORNO IMPIANTO

8  ACCUMULO INERZIALE IMPIANTO 20 LITRI

9   INGRESSO ACQUA DALLA RETE

10   GRUPPO DI SICUREZZA

11   FILTRO ANTICALCARE SCALE TRAP

12   CIRCOLATORE ACS

13   VASO DI ESPANSIONE 7,5 LITRI

14   MANDATA ACS

15   SCAMBIATORE A PIASTRE

16   VALVOLA CARICO IMPIANTO MANUALE

17  VALVOLA DI BYPASS

18  TERMINALE AMBIENTE (NON IN DOTAZIONE)

7

A Valvola deviatrice a tre vie

B Accumulo inerziale 
lato impianto da 20L

C Scambiatore a piastre

D Valvola di by-pass 
lato impianto

E Circolatore ACS

F Filtro anticalcare 
“scale trap”

G Vaso di espansione 
ACS da 7,5 litri

H Componentistica 
di sicurezza:

- Valvola di non ritorno 
ingresso acquedotto

- Valvola di sicurezza
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